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BS-10 posiada certyfikaty w zakresie:

» 0SOb z niepetnosprawnosciami TSI PRM oraz interoperacyjnosci na kolei.

- cyberbezpieczenstwa od firmy: SEQRED

BS-10 to:

- ptatnosci bezgotéwkowe i gotéwkowe - szybkie transakcje kartami zblizeniowymi, kartami stykowymi

oraz telefonami komaorkowymi za pomoca systemu ptatnosci BLIK. Model BS-10 wydaje reszte.
- integracja z dowolnymi zewnetrznymi systemami biletéw kodowanych na kartach elektronicznych.

- pojemne kasety koicowe na monety (mieszczgce okoto 3.000 monet), banknoty (600 szt.) oraz
wydajne moduty drukujace dostepne w dwoch konfiguracjach do wyboru.

Budowa:

- biletomat BS-10 zostat zaprojektowany z mysla o osobach z niepetnosprawnosciami. Spetnia europejskie
standardy dostepnosci dla 0oséb z ograniczeniami ruchu oraz dysfunkcjami wzroku.

- ogniwa fotowoltaiczne (opcja) ograniczaja zuzycie energii oraz redukuja koszty eksploatacji!

- biletomat jest odporny na czynniki fizyczne i atmosferyczne. BS-10 wyposazony jest w system kontroli
temperatury i dogrzewania. Urzadzenie moze by¢ eksploatowane zaréwno w warunkach wewnetrznych,
jaki ekstremalnych warunkach zewnetrznych (zakres temperatur od -25°C do +55°C.).

- Dodatkowy ekran 23,8" (opcja — dodatkowy ekran w daszku) o rozdzielczosci 1920x1080, moze by¢ uzyty
do wyswietlania dynamicznej informacji pasazerskiej lub reklam w dowolnej formie (statyczne, wideo).

Mera Systemy

Zapewnia inteligentne technologie do zarzadzania siecia rozproszonych biletomatéow. System Centralny
Platinum to zaawansowane rozwigzanie umozliwiajgce biezace monitorowanie, raportowanie oraz

administrowanie w czasie rzeczywistym.

Mera Systemy Sp. z o.0. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. M. Langiewicza 16 tel.. +48 2273176 33 mail.: biuro@mera.org.pl




Interface Ekran

- rozmiar: 15" / dodatkowy 23,8"

- jasno$¢é: min. 800 cd/m2

- rozdzielczos¢: gtowny: 1024x768 / dodatkowy: 1920x1080

Ptatnosci kartami

- obstuga kart zblizeniowych Visa payWave i MasterCard PayPass
- certyfikacja EMV Level 1, MasterCard PayPass M/Chip,

Visa qVvSDC

- certyfikacja aplikacji ptatniczych — qSDC (Visa Europe) i TIP

Contactless (MasterCard International)

Modut ptatnosci stykowych

= obstuga kart Visa i MasterCard (chip i pasek magnetyczny)

- certyfikacja EMV Level 1i Level 2

- certyfikacja aplikacji ptatniczych — ADVT (Visa Europe) i TIP

(MasterCard International)

Aplikacja ptatnicza

- certyfikacja PCI PA DASS do wspdtpracy z centrum rozliczeniowym

Modut
- do obstugi kart MIFARE TM/MIFARE Plus TM
« obstuga kontraktéw kodowanych na kartach np. biletéw

okresowych, e-purse

Ptatnos¢ gotéwkowa

- modut obstugi monet — Inteligentny system przyjmowania,
recyclingu i wydawania reszty w monetach

« wlot monet z automatyczna przestona i detekcja kierunku
ruchu monet

« programowalny czytnik monet - akceptujacy

min. 6 rodzajéw monet

= rozpoznawanie monety — dowolne nominaty

» obieg zwrotny monet — 6 zasobnikéw karuzelowych do

67 sztuk monet

- dodatkowe hoppery (500-750 w zaleznosci od nominatu) — 4 szt.
« samozamykajaca sie, bezpieczna, stalowa kaseta koncowa
— poj. okoto 3.500 monet

« mechanizm kasety posredniej

Modut obstugi banknotow

- inteligentny system przyjmowania, recyklingu i wydawania
reszty w banknotach

« programowalny czytnik banknotéw - akceptujacy banknoty
wkiadane w 4 kierunkach

« cash-box — pojemnos¢ — 600 banknotéw

» kasa posrednia — 15 szt. banknotéw

» wydawanie reszty w banknotach (recycling) — 2 wybrane nominaty

Mera Systemy Sp. z o.0.
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Wydruki

- drukarki — Programowalne drukarki termiczne, petne wsparcie
grafiki, wiaczajac kody 2D. Monitorowanie stanu papieru.

e ilos¢ drukarek — do 2 szt. w zaleznosci od rodzaju drukarki

= rozdzielczosc¢ 203 DPI

« maksymalna szerokos¢ wydruku — 80 mm

= samoostrzaca gilotyna —do 1 min ucieé

Backoffice

- system centralny

« sposob komunikacji — GSM/GPRS/UMTS/LTE

- alerty

- zdalna aktualizacji parametréw pracy (Wtaczajac zmiane taryfy)
» blokowanie i odblokowywanie sprzedazy

- zbieranie danych sprzedazowych, raportowanie, rozliczanie

- monitoring stanu pracy automatu

Obudowa, ogdélne warunki pracy

- obudowa - Wandaloodporna, krawedzie zapobiegajace
zranieniom lub uszkodzeniom odziezy. Farba antygraffiti

w kolorze z palety RAL (dodatkowa opcja).

- klasa szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 60529 - IP 54

(Nie dotyczy szczelin np. wlot monet, czytnik kart stykowych.
Dla powyzszych jest spetniony poziom IP34.)

« mechanizm zamka - system 5 punktowy

= system alarmowy (préba nieuprawnionego dostepu) — czujnik
otwarcia drzwi, ptyty przeciwprzewierceniowe

- zewnetrzna kontrolna LED RGB

Wymiary
» Wysokos¢ x szerokosc¢ x gtebokos¢ [mm] 2159

(z duzym daszkiem) lub 1900 (z matym daszkiem) x 700 x 430

Waga

- bez monet i papieru do wydrukoéw [kg] - 250

- zasilanie - napiecie nominalne 24 VDC +/- 30%, z dotgczonym
zasilaczem sieciowym 230VAC

= Srednia moc czynna Biletomatu (standardowa) [W] 250

» Srednia moc czynna Biletomatu (z wiaczonym ogrzewaniem)
[W] 1000

Warunki srodowiskowe

- temperatura pracy — -25 °C do +55 °C
= wilgotnos¢ (bez kondensacji) <95%

P

- system ogrzewania i kontroli temperatury

Certyfikaty

« TSI PRM
« Cyberbezpieczenstwo od firmy SEQRED
- CE

tel: +48 2273176 33 mail.: biuro@mera.org.pl




