MERA

Zawsze w komunikacji... SYSTEMY

AUTOMAT BILETOWY BS-206

e Obstuga okresowych biletow elektronicznych na karcie w
standardzie MIFARE™/MIFARE Plus™ - sprzeda:z ofert
przewoznika na bilety okresowe w tym bilety sieciowe w taryfie

mmmlﬂﬂlﬂ“ﬁﬂ = . normalnej lub z przewidzianymi dla oferty rabatami/ulgami
ustawowymilub handlowymi
L] Duza elastycznos¢ w konfiguracji taryf w zaleznosci od specyfiki
klienta
° Zintegrowany infokiosk z obstuga funkgji informacji pasazerskiej
° Dostosowany do eksploatacji jako urzadzenie wolnostojace

zarowno w budynkach jakiwwarunkach zewnetrznych

L Obstuga ptatnosci bezgotéwkowych kartami ptatniczymi
@ obstuga kart stykowych (chip i pasek magnetyczny)
organizacji platniczych VISA, MasterCard

®  obstuga kart zblizeniowych Visa PayWave i MasterCard
PayPass

° Konstrukcja automatu oraz uzyte materiaty zostaty dobrane pod
katem odpornosci na zniszczenia (wandalizm), a takze
zapewniaja szczelnos¢ IP54 zgodniez PN-EN 60529

® Przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur
otoczenia (-35°C+ +60°C)

® Wandaloodporny kolorowy ekran dotykowy oraz intuicyjny
interfejs uzytkownika zapewnia prostg obstuge przez klienta

® Wydajne drukarki termiczne wyposazone w gilotyny
samoostrzace (max. 4 drukarki termiczne), opcja : drukarka
biletéw z paskiem magnetycznym w formacie Edmonson,
dyspenser kart MIFARE™/MIFARE Plus™

o Zdalna obsluga, konfiguracja automatéw oraz raportowanie o
sprzedazy poprzez system centralny

L Dwustronna komunikacja on-line pomiedzy automatem a
systemem centralnym poprzez transmisje danych GSM/UMTS
lub routerWiFi

Automat biletowy ze zintegrowanym info-kioskiem wraz ® Zaawansowany ukiad stabilizacji i podtrzymywania zasilania
z dedykowanym oprogramowaniem stuzacy do sprzedazy zapewniajacy stabilng prace oraz zakonczenie transakcji i
papierowych i elektronicznych biletéw komunikacji bezpieczne wylaczenie automatu w przypadku braku zasilania
miejskiej i kolejowej. Obstuga platnosci przy uzyciu monet, elekirycznego

banknotéw oraz kart platniczych.
Pl zy ° Modutowa budowa podzespotdw umozliwiajaca tatwa obstuge

eksploatacyjno-serwisowa oraz roine poziomy dostepnosci
(serwisant, konwojent, administrator)

® System alarmowy
® Mozliwosé rozbudowy o dodatkowe funkcje,np.:
® Sprzedaz biletow kolejowych na miejsca rezerwowane w

formacie RCT2
° Sprzedaz biletow specjalnych
L Sprzedaz biletéw komunikacji miejskiej w postaci
elektronicznej
Wyswietlanie elementow informacyjnych lub reklam na
wyswietlaczu sprzedazowym
L Sprzedaz innych ustug elektronicznych, np. dotadowan
telefonow komarkowych

® Dedykowany do sprzedazy jednorazowych i czasowych biletéw w
postaci papierowej - sprzedaz ofert przewoZnika na bilety
jednorazowe, relacyjne (OD - DOQ), bilety jednorazowe strefowe &
czasowe, biletdw o statej wartosci, biletéw na przewoz rzeczy i rowerow
w taryfie normalnej lub z przewidzianymi dla oferty rabatami/ulgami
ustawowymi lub handlowymi,w relacjiTAM lub TAM i POWROT
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Konstrukcja automatu oraz uzyte materialy zostaty dobrane pod katem cdpornodci na zniszczenia (wandalizm), zapewniajg
takie szczelnodd IPS4 zgodnie z PHN-EN 60539,

Krawedzie zewnetrne abudowy uksztaltowane tak, aby nie powodowaly niebezpieczenstwa uszkodzenla odziery lub
zranmienia praez klients. Krawedzie wewnetrzne uksrtabowane tak, aby nie powadowaly mailiwodcl zranienia sie preez
osobe serwisujgca automat,

Obudowa oraz drzwi chronione i zabezpieczone systemem alarmaowym. Cbudowa zewnetrzna odpoma ra graffiti.

Kolor oraz projekt wizualmy oznakowania automatu dostosewany do wymagarh klienta,

‘Wymlary | waga:

Wysokose 1863 mm, szerokasd 920 mm, ghebokosd 556 mm.
‘Waga ok. 300 kg bez materialdw eksploatacyjrych | monet

Wysokokontrastowe kolorowe wydwietlacze TFT 15% o jasnodci BOO lub 1000 cd/m
Interakeja 2 urytkownikiem poprzes wydwietlacze 2 nakiadks dotykowy (technologia Infrared). Wandaloodporme szklane
15" ekrany dotykowe w technodogii IR reagujace na dotyk dowolnym przedmioterm.

Obsluga jezykdw:

Obsluga wielojezyczna: polskl, anglelskl, nlemieck], opcjenalnke dowalnie Inny wymagany przez klienta.

HKontrolki:

Kontrolka sewnetrzna LED RGE stanu dzialania automati.

Obshuga platnadck:

Modut obshugl kart stykowych:

. obshuga kart stykowyeh (chip | pasek magnetyceny) organizac)l platniczych VISA | MasterCard

- cortyfikaty EMV Level 1§ Level 2

. aplikacja platnicza - certyfikaty ADVT [Visa Europe) oraz TIP (MasterCard International)

Modut obshugi kart zbiizeniowsych:

. Obsluga kart zbilreniowych Visa payWave | MasterCard PayPass

. Certyfikaty EMV Level 1, MasterCard PayPass M/Chip, Visa qvaDC

- Aplikacjs ptatnicza- certyfikaty gVSDC (Visa Europe) oraz TIP Contactless (MasterCard International)
Aplikacja platnicza do wspdlpracy z centrum rozliczeniowym lacquirer) z certyfikacja PCl PA D55,

Dbsluge kart bezstykowych:

Czytnilk do obsfugl kart bezstykowych w standardzie MIFARE™/MIFARE Plus™
Obsluga kontraktow kodowanych na kartach np, biletaw okresowych zakupiomych w automacie lub w dedykowanym
sklepie internetowym,

Systemm monetarmy:

Ustriik wyposazaony w automatyczng przesdons wlotu monet, uklad zapoblegajgcy wycigganiu monet oraz system
rozpoznaiacy kierunek ruchu monety,

Programowalny czytnik monet akceptujgcy minimum 6 rodzajoaw monet.

Rozpoznawane monety: 10gr, 20 gr 50 g1 24, 2 21,5 21,

Opcjonalnie rozpozmawanie rdwnied monet 1 gr, 2 gr, 5 gr

Inteligentny systam wydawanla reszty: 10ge, 20gr 50gr 1 24,2 2}, 5 2t automatycznle optymalizujacy stan zasobdw,
Pojemnoét zasobnikdw podstawowych: 7 typoow monet po 100 st

Szedd dodatkowych rasobnikdw [hopery) na monety,

Samoblokujaca sie kaseta kofcowa na biton: pojemnost min 3000 monet.

Kaseta z systemem zabezpieczajacym przed nieautoryzowanym dostepem,

Czytnik rozpoznalacy minimum 5 rodzajiw banknotéw: 10z, 2021, 50z, 100:), 200z,

Opcjonalnie: modiwosd wydswania resety £ ubyciem banknotow,

Pojemnoéd kasety na przyjete banknaty minimum, 800 banknotdw (opcjonalnie moiliwodd rozbudowy).
Mozliwosd zmiany PLM na EURO, po zmianie ocbowigzujace] waluty.

Podzespoly odpowiedzialne za prace z bilanem | banknotamd {w tym zasobniki | skarblec) dodatkowo chronlany systermem
wyknyrwajacym praby preewlercenia obudowy.

System wydruku biletdw:

Drukarki termiczne (maksymalnie 4) o parametrach:
. drukarka programowalna, termiczna, rozdzielczosd 2040P, z pelng obsluga grafikl, w tym koddw 20
. sygnallzacja kohca | zblizajacego sie kodica papieru
= gilotyna samoostrzyca
. min. T min cigd dla papieru o gramaturze 90-100g/m2,
. 0,5 min ciec dla papieru o gramaturze 100-140g/m2.
Opcjonalnie dostepna specjalizowana drukarka biletdw kartonikowych z paskiem magnetycznym w formacke Edmonson
oraz dyspenser kart w standardzie MIFARE ™ /MIFARE Plus™

Interfejsy komunikacyjna:

GSM/UMTS, LAM Ethernet

System alarmowy:

Automat jest wiypasakany W system alarmowy 2 cedfnikiemn witregsowym.,

Systern alarmaowy realizuje dwie funkcje w przypadku nisuprawnicnego dostepu do autamatu:
. ghogny alarm (syrenal, alarm kokalny przez adefiniowany czas,

. komunikat alarmaowy przesyfany do systemu centralnego (backoffice)

Systemn centralny (backoffles):

Zapewnia komunlkacy z automatern, monltorowanie stany fego pracy, Informewanie o llodcl gotdwkl w zasobnikach §
kasetach, powiadamianie o wystapieniu usterki, wykonanie zdalnej aktualizacji parametrow pracy automatu (w tym zmiana
taryd), zablokowanie sprzedaky | jej wznowienie, pobieranie danych sprzedazy, raportowanie i rozliczanie sprzedazy.

Homunikae)a z systemem
camtralnym: Dwustronna kemuenfkacia 2 systemem centralnym poprzez transmisie danych GSM/UMTS,
Temperatura pracy (z dogrzewaniem wewnl:-35 "C do +80 "C
Temperatura przechowywania: <40 °C do +60 °C
Warunkt frodesdskoss: Wilgotnase: (bez kondensaciil: < 95%
Systerm kontroli tempesatiny | dograewanin BuTtomatii,
Napiecie nominalne: 2306AC S0Hz. Maksymalna moc: 1kW (z dogrzewaniem).
Parametry zasiiania: Pozostale: automat posiada uklad podtrzymywania zasilania pozwalajacy na nieprzerwang prace przy wahaniach napiecia,
kilkuminutowych brakach zasilania oraz na bezpleczne zakonczenie pracy urzadzenia,
Mormy | certyfikaty: Bezpieczenstwo: PN-EM 60950-1

EMC: PMN-EN 55022:2000/A1, PM-EM 55022:2000/A2, PN-EN 61000-603, Deklaracja CE

Wezelkie znaki towarowe lub nazwy firm wiyte w tekstach 53 znakami zastrzesdorymi ich producentdw | zostaly wiyte wylacmie w celach informacyjnych.
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